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“SISTEMI DI SCAFFALATURA CANTILEVER

LantiMed Istruzioni di montaggio

MEDIUM - Cantilever



€1 Schema

1-Base CantiMed
MEDILM - Cantilever

2- Colonna

3- Bolzone

4- Braccio

5- Orecchiette

6- Supporto reggitubo
7- Crociera

8- Piano continuo
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Tipo di colonne [€f

CANTILEVER MED

Dimensioni Dimensioni Portata Portata

fusto (cm) con base (cm) (Kg) (Kg)
H 200 x P 60 3000 Kg 3000 Kg
H 200 x P 80 2400 Kg 2400 Kg
H 200 x P 100 1700 Kg 1700 Kg
H200x P 120 1250 Kg 1250 Kg
H 250 x P 60 3000 Kg 3000 Kg
H 250 x P 80 2400 Kg 2400 Kg

-

L H 250 x P 100 1500 Kg 1500 Kg

Q H 250 x P 120 1250 Kg 1250 Kg

I H 300 x P 60 3000 Kg 3000 Kg

=10 cm—!

H 300 x P 80 2400 Kg 2400 kg

H 300 x P 100 1500 Kg 1500 Kg

H 300 x P 120 1250 Kg 1250 Kg

H 350 x P 60 3000 Kg 3000 Kg

H 350 x P 80 2400 Kg 2400 Kg

Altezza a passo di 7,6 cm

H 350 x P 100 1500 Kg 1500 Kg

H350x P 120 1250 Kg 1250 Kg

Passo Altezza Colonne: 7,6 cm
Foro punzonatura: 2x2,7 cm
Fronte colonna: 10,2 cm




m Dimensioni Bracci

I .
15cm D 6,5 cm
i 1
Vista laterale
I Lunghezza I
-
9cm
1
| —
Vista dall’alto
DIMENSIONI BRACCI CANTILEVER MED =
Articolo Lunghezza Portata (Kg) ——15cm——]
337294390 60 cm 600 Kg
337294391 80 cm 400 Kg : a
3372944392 100 cm 250 Kg B :
olzone
337294393 100 cm 300 Kg . .. .
Per ogni braccio inserire
337294394 120 cm 250 Ke un Bolzone Articolo: 46945




Crociere[g

Orizzontale

Profilo orizzontale e verticale

Diagonale piatto Sp. 0,3 x 3cm
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DIMENSIONI CROCIERA

Articolo Lunghezza
337294395 100 cm
337294396 150 cm
337294397 200 cm

Colonne con altezza da 200 cm a 350 cm
Inserire una crociera per campata.

Attenersi scrupolosamente alle misure indicate nello schema riportato sotto.

114,3cm

125,3cm




BSchema di montaggio

Montaggio crociere:
1- Inserire le squadrette per crociere come riportato dalle frecce.
2- Imbullonare con M12x30 squadrette, orizzontali e diagonali delle crociere.

Crociera

Orizzontale
—

A

Crociera
Diagonale

—t

N Colonna

p—1

Rondelle 45x8

/
<

E Mensole

f=T = = = — N — A — T — R — R — R — P = = = — = — R — T — P — R = W - =
ﬁﬁ.uﬂ!:-\':lﬂEﬂnnﬂﬂfﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁnnﬂﬂﬂ

padi 16 Ma G
%

57

Rondelle 45x8
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Piastra frontale i

/ ~
ATTENZIONE!
1-Per sicurezza personale, indossare guanti protettivi da lamiera durante il montaggio.

2-Ricordarsi di serrare a fondo i bulloni prima di caricare la struttura.

P B

e
Vo) ®




Assemblaggiolg

I montaggio di uno scaffale cantilever richiede precisione e attenzione per garantire stabilita
e sicurezza. Segui attentamente i passaggi qui descritti:

Assemblaggio iniziale della Base e delle Colonne

Misurazione e Preparazione dell’Area:

Inizia misurando con precisione |'area in cui verra posizionato lo scaffale.
Utilizza un metro a nastro per segnare le posizioni esatte della base,
assicurandoti che sia allineata e livellata.

Questa fase e cruciale per la stabilita

finale della struttura.

Assemblaggio delle Basi a terra

Posizionare i fianchi della base a terra e fissarli saldamente
alla colonna utilizzando i bulloni M16.

Verificare che l'allineamento sia conforme alle specifiche
tecniche e che il serraggio garantisca una connessione
stabile e sicura.

Sollevamento Colonna

Con l'aiuto di almeno un altro operatore, sollevare con
cautela la struttura preassemblata (base + colonna) e
posizionarla in verticale. Successivamente, inserire 4
orecchiette per colonna, nelle apposite fessure presenti.
A queste orecchiette verranno fissate le crociere.
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[e]| Assemblaggio

m Installazione dei Supporti Orizzontali (Bracci)

Infine, fissare i bracci alla colonna nella posizione desiderata e bloccarli saldamente tramite
i bolzoni forniti, assicurandosi che il serraggio sia sufficiente per garantire stabilita operativa e
sicurezza strutturale.
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Ispezione Finale: Una volta completato il montaggio, esegui un’ispezione visiva e manuale di tutti i collega-
menti e i fissaggi per assicurarti che siano saldi e sicuri. Verifica che lo scaffale sia stabile e a piombo.

Consigli Aggiuntivi per un Montaggio Sicuro:

Lavora in Squadra:

I montaggio di uno scaffale cantilever e un’operazione che richiede I'assistenza di piu persone per
la movimentazione dei componenti pesanti e per garantire un allineamento corretto.

Utilizza Attrezzatura Adeguata:

Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari (metro, livelli, chiavi, martello di gomma, ecc.) a
portata di mano.

Sicurezza:

Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPl) come guanti e scarpe antinfortunistiche.
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