
SISTEMI DI Scaffalatura  
PORTAPALLET “MT 10”

SimplyRex

VIDEO







MT 10
Il sistema componibile portapallet MT10 appartiene alla 
categoria delle scaffalature regolabili, sono speciali strutture in 
acciaio costituite da un insieme di spalle verticali collegate da 
correnti orizzontali regolabili in altezza. La stabilità del sistema  
è garantita  dalle specifiche caratteristiche del meccanismo 
di aggancio dei correnti ai montanti, appositamente  
perforati in continuo.

La linea di scaffali MT 10, è adatta allo stoccaggio professionale 
in magazzino, offre grazie alla sua particolare architettura, un 
prodotto con ottime doti strutturali in termini di robustezza e 
portata, che consente la realizzazione di impianti di scaffalature 
per lo stoccaggio di diverse tipologie di pallet, merce sfusa e 
contenitori metallici per impianti di capienza medio grande. 
Espandibili, modulari e semplici da installare, le scaffalature 
portapallets MT10, sono dotate di una vastissima gamma 
di accessori, per soddisfare qualsiasi esigenza di stoccaggio: 
pallet, fusti, contenitori metallici a slitta, ma anche per materiali 
sfusi non pallettizzati. Costruite con acciaio altoresistenziale in 
anima piena, di primissima qualità, CE, i prodotti della linea MT 
10, possiedono particolari capacità statiche, e non richiedono il 

fissaggio alla parete, in quanto autoportanti.
La struttura, totalmente componibile, è composta da elementi 
verticali, spalle o fiancate, costituite da due montanti a C, con 
scanalature che ne aumentano la rigidità e la resistenza alla 
torsione, da assemblare tra di loro con un struttura a traliccio 
formata da traversini diagonali e orizzontali, e appoggio su 
piedino metallico per ancoraggio alla pavimentazione. Ottenute 
da lavorazione diretta del nastro d’acciaio con processo di 
profilatura a freddo, sono disponibili in altezze e profondità 
differenti a seconda dell’unità di carico. Le traverse, correnti, 
sono realizzati in profilo d’acciaio scatolato di dimensioni e 
spessori diversi a seconda del carico da stoccare. Alle due 
estremità sono dotati di connettore angolare a gancio che 
si incastra perfettamente nei fori del montante. Grazie alla 
perfetta accoppiatura obliqua sull’asolatura delle fiancate, 
la scaffalatura offre un ottima rigidità e robustezza dando un 
elevata stabilità alla campata, per stoccare carichi pesanti fino 
a 3.000 Kg. L’altezza dei correnti e’ modificabile in funzione 
dell’altezza del pallet, con passo di spostamento ogni 50 mm 
su tutta la lunghezza del montante. Per assicurare lo sfilamento 
accidentale, i correnti sono forniti con spina di sicurezza.
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I processi di lavorazione sono sottoposti a controlli qualitativi 
come da Piano di Fabbricazione e Controllo interno con 
certificato EN1090-2, classi di esecuzione da EXC1 a EXC3 
(standard è EXC2). Il processo di saldatura viene controllato 
attraverso Sistema di Gestione in accordo alla norma UNI EN 
ISO 3834-2.
Le strutture del sistema componibile sono costruite con i 
seguenti materiali certificati all’origine (3.1 secondo norma UNI 
EN 10204):

Acciaio S235 JR UNI EN 10025	  
Carico unitario di snervamento		  ReH ≥ 235 N/mm2
Resistenza a trazione		                Rm 360-510 N/mm2
Carico unitario di snervamento 		  ReH ≥ 235 N/mm2
Resistenza a trazione 		             Rm > 360-510 N/mm2

Acciaio S235 JRH UNI EN 10219-1
Carico unitario di snervamento 		  ReH ≥ 235 N/mm2
Resistenza a trazione 		             Rm > 360-510 N/mm2

Acciaio S275 JR UNI EN 10025
Carico unitario di snervamento 		  ReH ≥ 275 N/mm2
Resistenza a trazione 		             Rm = 430-580 N/mm2

Acciaio S355 MC/JR UNI EN 10149
Carico unitario di snervamento 		  ReH ≥ 355 N/mm2
Resistenza a trazione 		             Rm = 510-680 N/mm2

Acciaio S250GD UNI EN 10326
Carico unitario di snervamento 		  ReH ≥ 250 N/mm2
Resistenza a trazione 			    Rm > 330 N/mm2

Acciaio S280 GD UNI EN 10326
Carico unitario di snervamento 		  ReH ≥ 280 N/mm2
Resistenza a trazione 			    Rm ≥ 360 N/mm2
Bulloni in classe 8.8
Sistemi di ancoraggio con certificati ETA, chimici o meccanici. Se 
non diversamente precisato dal Cliente, la verifica dei sistemi di 
ancoraggio viene effettuata considerando una pavimentazione 
industriale in calcestruzzo armato, con uno spessore minimo di 
200 mm e realizzata con calcestruzzo di classe C20/25).
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1.	Fermapallet
2.	Rompitratta a pianetto
3.	Rete Anticaduta
4.	Tubo Parabancale
5.	Rompitratta a barella
6.	Ripiano in rete
7.	Piano in truciolato
8.	Piano continuo grigliato
9.	Ripiano in grigliato
10.Pianetti in ferro
11.Paracolpo spalla angolare
12.Paracolpo spalla frontale

3D MODEL
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Vista Frontale Vista Laterale

Larghezza modulo
180, 220, 240, 270, 360 (cm)

Profondità 
80, 100, 120 (cm)
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 MT10 Sp.15/10
fino a

10.800 Kg

 
MT10 Sp.20/10
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PORTATA  SPALLA

 
PORTATA SU  
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10 cm

14 cm

5 
cm

Montanti
I Montanti realizzati in acciaio alto resistenziale specifico 
per formatura a freddo, sono disponibili in diverse 
geometrie, pensate per coprire la più ampia gamma di 
esigenze, dai carichi leggeri a quelli molto pesanti e le 
applicazioni in zone ad alta sismicità. 
I profili sono stati progettati con 2 o 3 nervature frontali 
e 1 profonda nervatura sulle ali laterali per limitare i 
fenomeni di instabilità nonostante il limitato spessore 
delle lamiere, risultando complessivamente un totale 
di 16 o 20 pieghe che non ha eguali nel mercato delle 
scaffalature industriali pesanti. 

Le forature a passo 5 cm, sono studiate per rendere 
completamente intercambiabili i profili, garantendo la 
massima compatibilità di tutti i montanti con i diversi 
correnti del sistema e facilitando le fasi di montaggio 
della struttura.I montanti possono essere verniciati a 
polveri oppure profilati da lamiera zincata Sendzimir.

Dimensioni

Piastra Base (Piedino montante )

Ogni montante dello scaffale, è dotato di un piastra base in metallo 
che viene fissata al montante a mezzo di bullone passante, con dado 
auto bloccante. Ogni piastra è dotata di 2 fori, utilizzati per il fissaggio 
al pavimento della spalla.
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Spalle

Traversi e Diagonali

Le Spalle sono composte da una tralicciatura costituita da traversini e diagonali bullonati ai montanti 
attraverso l’impiego di due diverse tipologie di elementi profilati per la tralicciatura, in funzione del 
livello di sollecitazione previsto sulla stessa: profili a “C” disposti secondo la configurazione “back to 
back”, che ricerche recenti hanno dimostrato essere la più adeguata per contenere la deformazione 
della spalla ed evitare pericolosi effetti torcenti nei montanti. Per i carichi più pesanti, tubi profilati 
aggraffati e stampati alle estremità con un “design” del tutto innovativo, pensato per migliorare le 
prestazioni dell’elemento nei confronti dei carichi di compressione, che possono essere molto elevati 
in particolare per applicazioni in zona sismica. 
I profili per la tralicciatura sono profilati da lamiera zincata Sendzimir.

Il collegamento tra i due montanti che formano la 
spalla della scaffalatura, si ottiene mediante l´utilizzo 
di Traversi e Diagonali.
Entrambi costituiti da un profilo in acciaio a C, con 
foro attrevrso il quale sarà imbullonato al montante 
della spalla. L´unica differenza tra traversino 
Diagonale e Orizzontale, è la lunghezza. 
Per il corretto montaggio, e indispensabile che 
traversi e diagonali vengano montati seguendo 
scrupolosamente le istruzioni di assemblaggio, cha 
variano a seconda dell’altezza e profondità della 
scaffalatura.

*Le misure dei traversi e dei diagonali sono intese interasse fori
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