
Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti
liquidi e solidi infiammabili in conformità alle 
norme EN 14470-1, EN 14727

STOCCAGGIO
SOSTANZE
INFIAMMABILI



TYPE
90

09

AC 1200 S
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1200x640x1950 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 1053x495x1731 mm
·Peso: 380 Kg
·Capacità: ~902 lt
·Portata ripiani: 80 Kg

AC 1200/130 S
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1200x640x1325 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 1053x495x1110 mm
·Peso: 275 kg
·Capacità: ~578 lt
·Portata ripiani: 80 Kg

AC 900 S
·Dimensioni esterne (LxPxH): 900x640x1950 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 753x495x1731 mm
·Peso: 310 Kg
·Capacità: ~645 lt
·Portata ripiani: 80 Kg

•	Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10, con 	
	 verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore della verniciatura 	
	 da un minimo di 60μm (micron) ad un massimo di 250μm (micron) 		
	 come da procedura UNI EN ISO 9001.
•	Zoccolo pallettizzato certificato: per rendere più agevole lo 		
	 spostamento dell’armadio. 
•	Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai
	 prodotti corrosivi.
•	Coibentazione  innovativa ad alta resistenza al fuoco, completamente 	
	 ecologica.
•	Doppia guarnizione, termoespandente e antipolvere con
	 protezione “fumi freddi e caldi”.
•	Chiusura porta con dispositivo termico a 50°C. Non elettrico.
•	Sistema di chiusura di sicurezza brevettato “Ignis-lock®” che
	 mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
•	Due valvole meccaniche di sicurezza certificate a chiusura automatica 	
	 ad una temperatura ambiente di 70 ± 10°C  (Ø 100 mm).
•	3 ripiani a vaschetta regolabili in altezza tramite cremagliera,
	 con vasca di fondo, tutto in acciaio elettrozincato verniciato antiacido.
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Cartelli di segnalazione pericolo (DIN 4844 e ISO 3864).
•	Morsetto di messa a terra.
•	Piedini regolabili.
•	Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

Disponibile altezza 1300 mm su richiesta

L'armadio di sicurezza più elegante, leggero
e innovativo presente nel mercato.
Classe di resistenza al fuoco "type 90" - 90 min.

•PIù LEGGERO
•PIù CAPIENTE
•APERTURA 

SENZA CARDINI 
ESTERNI

•Ignis-lock® 

INTERNO
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AC 600 S
·Dimensioni esterne (LxPxH): 680x640x1950 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 533x495x1731 mm
·Peso: 252 Kg
·Capacità: ~456 lt
·Portata ripiani: 80 Kg
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AC 900/130 S
·Dimensioni esterne (LxPxH): 900x640x1325 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 753x495x1110 mm
·Peso: 224 kg
·Capacità: ~413 lt
·Portata ripiani: 80 Kg

AC 600/130 S
·Dimensioni esterne (LxPxH): 680x640x1325 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 533x495x1110 mm
·Peso: 187 kg
·Capacità: ~292 lt
·Portata ripiani: 80 Kg
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INFIAMMABILI

AC 1200 S (3304812)
AC 900 S (3304813)
AC 600 S  (3304814)

AC 1200 S /130S (337279260)
AC 900 S   /130S (3304815)

  INFIAMMABILI

Salvo
Casella di testo



AC 1200 CM (3304816)
AC 600 CM   (3304817)

AC 1200 CM
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1180x640x1950 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 1015x445x1685 mm
·Peso: 490 Kg
·Capacità: ~ 761 lt
·Portata ripiano:  80 kg

AC 600 CM
·Dimensioni esterne (LxPxH): 680x640x1950 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 515x445x1685 mm
·Peso: 350 Kg 
·Capacità: ~ 386 lt
·Portata ripiano:  80 kg

TYPE
90

TYPE
30

•	Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10, con 	
	 verniciatura a polveri epossidiche antiacido.
	 Spessore della verniciatura da un minimo di 60μm (micron) ad 		
	 un massimo di 250μm (micron) come da procedura UNI EN ISO 		
	 9001.
•	Zoccolo pallettizzato certificato: per rendere più agevole lo 		
	 spostamento dell’armadio. 
•	Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai 		
	 prodotti corrosivi.
•	Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata 			 
	 resistenza al fuoco completamente ecologica.
•	Doppia guarnizione, termoespandente e antipolvere con
	 protezione “fumi freddi e caldi”.
•	Chiusura porta con dispositivo termico a 50°C. Non elettrico.
•	Sistema di chiusura di sicurezza brevettato “Ignis-lock®”
	 che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
•	Due valvole meccaniche di sicurezza certificate a chiusura automatica 	
	 ad una temperatura ambiente di 70 ± 10°C (o/ 100 mm). 
•	3 ripiani a vaschetta regolabili in altezza tramite 			 
	 cremagliera e con	vasca di fondo con gocciolatoio tutto in acciaio 	
	 elettrozincato verniciato antiacido.
•	Cerniere a cardine antiscintilla. 
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Cartelli di segnalazione pericolo (DIN 4844 e ISO 3864).
•	Morsetto di messa a terra.
•	Piedini regolabili.
•	Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	 Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

ACCESSORI
Easy Going®: sistema per la facile movimentazione dell’armadio su 
ruote/rulli, per brevi spostamenti (di serie su AC 1200 CM).

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

AC 1200 CM E - AC 600 CM E

	 	 •3 ripiani fissi, anziché regolabili, con 		
		

			 
		
		

AC 1200 T30  (3304825)  - AC 600 T30 (3304825)
	              Classe di Resistenza al fuoco "Type 30" - 30 Minuti.

SAFETYBOX® INFIAMMABILI

Armadio con classe di resistenza al fuoco
"type 90" - 90 min. Certificato tüv.
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  INFIAMMABILI

INFIAMMABILI

Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

DALTRE VERSIONI DISPONIBILI

Salvo
Casella di testo
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AC 1200/50 CM (3304822)
AC 900/50 CM   (3304820)
AC 600/50 CM   (3304818) 

 INFIAMMABILI

AC 1200/50 CM
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1100x510x600 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 935x395x445 mm
·Peso: 170 Kg
·Capacità: ~164 lt
·Portata ripiano:  80 kg

AC 600/50 CM
·Dimensioni esterne (LxPxH): 595x510x600 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 430x395x445 mm
·Peso: 100 Kg
·Capacità: ~75 lt
·Portata ripiano:  80 kg

AC 900/50 CM
·Dimensioni esterne (LxPxH): 895x510x600 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 730x335x440 mm
·Peso: 145 Kg
·Capacità: ~114 lt
·Portata ripiano:  80 kg

TYPE
90

•	Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10, con 	
	 verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore della verniciatura 	
	 da un minimo di 60μm (micron) ad un massimo di 250μm (micron) 		
	 come da procedura UNI EN ISO 9001.
•	Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai 		
	 prodotti corrosivi.
•	Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza
	 al fuoco completamente ecologica.
•	Doppia guarnizione, termoespandente e antipolvere con 		
	 protezione “fumi freddi e caldi”.
•	Chiusura porta con dispositivo termico a 50°C. Non elettrico.
•	Sistema di chiusura di sicurezza brevettato “Ignis-lock®” che 		
	 mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
•	Due valvole meccaniche di sicurezza certificate a chiusura automatica 	
	 ad una temperatura ambiente di 70 ± 10°C (o/ 100 mm). 
•	Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato antiacido, con 		
	 griglia forata che funge da ripiano.
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Cartelli di segnalazione pericolo (DIN 4844 e ISO 3864).
•	Morsetto di messa a terra.
•	Piedini regolabili.
•	Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

VERSIONI DISPONIBILI: A cassettone

AC 1200/50 CM DD (3304824) - AC 1200/50 CM D (3304823)
AC 900/50 CM D (3304821) - AC 600/50 CM D (3304819)

•Chiusura a cassettone tramite dispositivo di sicurezza termico a 50°C.
Non Elettrico.

•Assenza del sistema di chiusura di sicurezza brevettato “ Ignis-lock® ”.
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AC 600/50 CM
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AC 1200/50 CM DD AC 1200/50 CM D

AC 900/50 CM D AC 600/50 CM D

KIT05
Dispositivo certificato di passaggio 
liquidi per armadi da sottobanco.

Armadio con classe di resistenza al fuoco
"type 90" - 90 min. Certificato tüv.

11   INFIAMMABILI

INFIAMMABILI



Accessori
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Cubetto®

Sistema di refrigerazione 
controllata per armadi di 
sicurezza Safetybox® con 
dispositivo di memoria storica.

UNICUM 
ASPIRATORE e 

filtro
in un unico box 

(possibilità di 
fornirlo dotato di 

termostato).

ASPIRATORI 
ANTISCINTILLA

o ATEX 
220V/230V.

KIT05
Dispositivo 
certificato
di passaggio liquidi 
per armadi da 
sottobanco.

SAFETYBOX® INFIAMMABILI

EASY-ROLLER®

Sistema a pattini da 
posizionare sotto l’armadio 
per la facile movimentazione 
durante la logistica.

EASY-GOING®

Sistema a rulli per brevi 
spostamenti.

TOUCH CODE
sistema di apertura 
porte tramite 
rilevamento 
impronta digitale, 
con possibilità di 
registrare più utenti.

ECOBOX® PVC
contenitore per 
liquidi inquinanti 
con dispositivo 
di segnalazione 

pieno/vuoto.
Dimensioni 

personalizzate.

Ripiani 
aggiuntivi
in acciaio verniciato 
antiacido o in INOX 
AISI 304.

Sistema
filtrante
interno
con filtro a 
carboni attivi e 
Cunctator®.  

Convogliatore
DEI fumi
verso l’alto.

ECOBOX® INOX
contenitore per 
liquidi inquinanti 
con dispositivo 
di segnalazione 
pieno/vuoto. 
Dimensioni 
personalizzate.

11   INFIAMMABILI

INFIAMMABILI



Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti 
chimici, acidi e basi.

STOCCAGGIO
CHIMICI
ACIDI
BASI

1817



ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

 AAW 120 NEW (3304881) -  AAW 600 NEW  (3304886) 
• Con porte a vetro.
AAF 120 NEW (3304882)
• Con timer di accensione e spegnimento programmato.
•
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•	Costruito completamente in acciaio decapato ed elettrozincato, 		
	 spessore 10/10, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido. 		
	 Spessore della verniciatura da un minimo di 60μm (micron) ad un 		
	 massimo di 250μm (micron) come da procedura UNI EN ISO 		
	 9001.
•	Struttura monolitica, resistente ai prodotti corrosivi.
•	Zoccolo pallettizzato certificato: per rendere più agevole lo 		
	 spostamento dell’armadio. 
•	3 ripiani a vaschetta  regolabili in altezza tramite cremagliera, con 	
	 vasca di fondo, tutto in acciaio elettrozincato verniciato antiacido.
•	Apertura porte a 110°.
•	Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Sistema di aspirazione intelligente E-Flow® (di serie su AA 120 NEW, 	
	 AAW 120 NEW).
•	Filtro a carbone attivo granulare Carbox®, con dispositivo 		
	 elettronico Cunctator® per avviso sostituzione cella filtrante.
•	Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1,
	 EN 60335-2-80 ed EN 50366.
•	Alimentazione: Volt 220/230.
•	Assorbimento: 65W.
•	Lampada di accensione impianto aspirazione.
•	Cartelli di segnalazione pericolo. 
•	Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
•	Piedini regolabili. 
•	Assicurazione RC prodotti.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

	Non certificato TÜV.

chimici acidi basi

AA 120 NEW
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1200x500x1998 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 1120x450x1500 mm
·Peso: 155 Kg
·Capacità: ~766 lt
·Portata ripiano: 100 kg

AA 600 NEW
·Dimensioni esterne (LxPxH): 600x500x1998 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 530x450x1500 mm
·Peso: 95 Kg
·Capacità: ~357 lt
·Portata ripiano: 100 kg

AA 120 NEW (3304880)  
AA 600 NEW (3304885) 

AA 120 NEW AA 600 NEW
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Armadio con sistema di aspirazione e filtrazione 
certificato tüv e CE.
EN 61010-1, EN 14727, TEST PPP 52125A.

AAW 120 NEW AAW 600 NEW

SAFETYBOX®  chimici acidi basi
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AB 600
·Dimensioni esterne (LxPxH): 600x500x1998 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 520x440x765+726 mm
·Peso: 100 Kg
·Capacità: ~341 lt
·Portata ripiano:  100 kg

AB 600 (3304889)
AB 1100  (3304891)

AB 1100
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1100x500x1117 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 490+490x465x1020 mm
·Peso: 75 Kg
·Capacità: ~464 lt
·Portata ripiano: 100 kg

•	Costruito completamente in acciaio decapato ed elettrozincato,
	 spessore 10/10, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido.
	 Spessore della verniciatura da un minimo di 60μm (micron) ad un
	 massimo di 250μm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001. 
•	Struttura monolitica resistenti ai prodotti corrosivi.
•	Zoccolo pallettizzato certificato: per rendere più agevole lo
	 spostamento dell’armadio.
•	2 scomparti separati, uno per acidi uno per le basi, ripiani a 		
	 vaschetta regolabili in altezza tramite cremagliera e vasca di 		
	 fondo.
•	Apertura porte a 110°.
•	Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi 
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Filtro a carbone attivo granulare Carbox®, con dispositivo 		
	 elettronico Cunctator® per avviso sostituzione cella filtrante.
•	Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1,
	 EN 60335-2-80 ed EN 50366.
•	Alimentazione: Volt 220/230.
•	Assorbimento: 65W.
•	Lampada di accensione impianto aspirazione.
•	Cartelli di segnalazione pericolo. 
•	Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
•	Piedini regolabili. 
•	Assicurazione RC prodotti.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

AB 30/30 EST

•	2 scomparti verticali separati estraibili all’apertura delle porte.
•	4 ripiani regolabili in altezza con contenitore a vaschetta per ciascuno
	 scompartimento.
•	Portata del ripiano kg 25.

AB 600 AB 1100

500 60600
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250 125
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Armadio con sistema di aspirazione e filtrazione 
certificato tüv e CE.
EN 61010-1, EN 14727, TEST PPP 52125A.

AB 30/30 EST
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SAFETYBOX®  chimici acidi basi

 ChIMICI ACIDI BASI

Salvo
Casella di testo



AW 600 NEWAW 120 NEW
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•	Costruito completamente in acciaio decapato ed elettrozincato, 		
	 spessore 10/10, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido. 		
•	Spessore della verniciatura da un minimo di 60μm (micron) ad un 		
	 massimo di 250μm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001.
•	Predisposizione per collegamento ad impianto di aspirazione esterno.
•	Struttura monolitica, resistente ai prodotti corrosivi.
•	Zoccolo pallettizzato certificato: per rendere più agevole lo 		
	 spostamento dell’armadio.
•	Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai prodotti 		
	 corrosivi.
•	3 ripiani a vaschetta regolabili in altezza tramite cremagliera, 	
	 con vasca di fondo, tutto in acciaio elettrozincato verniciato 		
	 antiacido.
•	Apertura porte a 110°.
•	Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi. 
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Cartelli di segnalazione pericolo. 
•	Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
•	Piedini regolabili. 
•	Assicurazione RC prodotti.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

altre versioni disponibili
AW 120 NEW (3304884) - AW 600 NEW (3304888)W
•	Con porte a vetro.

A 120 NEW
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1200x500x1690 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 1120x450x1500 mm
·Peso: 125 Kg
·Capacità: ~766 lt
·Portata ripiano: 100 kg

A 600 NEW
·Dimensioni esterne (LxPxH): 600x500x1690 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 530x450x1500 mm
·Peso: 80 Kg
·Capacità: ~357 lt
·Portata ripiano: 100 kg

A 120 NEW W (3304883) 
A 600 NEW (3304887)

A 120 NEW A 600 NEW
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Armadio predisposto per l'allacciamento ad impianto
di aspirazione centralizzato.

chimici acidi basi

 ChIMICI ACIDI BASI
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AB 1200/50
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1200x500x700 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 530+530x465x555 mm
·Peso: 70 Kg
·Capacità: ~295 lt
·Portata ripiano: 100 kg

AB 900/50
·Dimensioni esterne (LxPxH): 900x500x700 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 450+450x465x555 mm
·Peso: 55 Kg
·Capacità: ~224 lt
·Portata ripiano: 100 kg

AB 1200/50 (3304894)
AB 900/50   (3304893) 
A 600/50     (3304892)

A 600/50
·Dimensioni esterne (LxPxH):  600X500x700 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 530x465x555 mm
·Peso: 45 Kg
·Capacità: ~147 lt
·Portata ripiano:  100 kg

•	Costruito completamente in acciaio decapato ed elettrozincato,
	 spessore 10/10, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido.
	 Spessore della verniciatura da un minimo di 60μm (micron) ad un
	 massimo di 250μm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001.
•	Struttura monolitica resistenti ai prodotti corrosivi.
•	Zoccolo pallettizzato certificato: per rendere più agevole lo
	 spostamento dell’armadio. 
•	2 scomparti separati, uno per acidi, uno per basi (a seconda del
	 modello).
•	Vasca di fondo a tenuta stagna con griglia forata che funge da 	
	 ripiano.
•	Apertura porte a 110°. 
•	Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1,
	 EN 60335-2-80 ed EN 50366.
•	Predisposizione  per filtro a carbone attivo granulare Carbox® 	
	 con dispositivo elettronico Cunctator® per avviso sostituzione 		
	 cella filtrante.
•	Alimentazione: Volt 220/230.
•	Assorbimento: 65W.
•	Lampada di accensione impianto aspirazione.
•	Cartelli di segnalazione pericolo. 
•	Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
•	Piedini regolabili. 
•	Assicurazione RC prodotti.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	Imballo con dispositivo “Tipping over system® ”.

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

MF1 (3304895) - MF3 (3304896)

•Armadio da tavolo o da muro per lo stoccaggio di prodotti poco
aggressivi.

•Con chiusura a chiave.
•2 ripiani estraibili.
•Non ventilato.
•Non certificato TÜV.

	
	

	
	
	
	

AB 1200/50

AB 900/50

A 600/50

Armadio da sottocappa con sistema d'aspirazione 
certificato tüv e CE.
EN 61010-1, EN 14727, TEST PPP 52125A.

BOX VELENI MF1
·Dimensioni esterne (LxPxH): 465x200x500 mm 

BOX VELENI MF3
·Dimensioni esterne (LxPxH): 550x350x595 mm

  

chimici acidi basi

700

499

1200

125

50040 60

582 633
700

499

900

125

50040 60

582 633
700

499

600

125

50040 60

582 633

 ChIMICI ACIDI BASI



SAFETYBOX®  chimici acidi basi27

Accessori

VERNICE ANTIMICROBICA 
per impedire a eventuali batteri 
la proliferazione sulle superfici 
trattate tramite il rilascio di ioni di 
argento.

VASCHETTA IN 
POLIPROPILENE
possibilità di dotare i ripiani con 
vaschetta in PP.

Sistema di  
aspirazione
E-Flow® per il risparmio 
energetico e la massima tutela 
dell’operatore.

TOUCH CODE
sistema di apertura porte tramite 
rilevamento impronta digitale, 
con possibilità di registrare più 
utenti.

KIT01
motore e filtro per armadi per 
chimici acidi e basi.

KIT separatore per serie 
120 compresa di ripiani e staffe.

ECOBOX® PVC
contenitore per liquidi inquinanti 
con dispositivo di segnalazione 
pieno/vuoto.
Dimensioni personalizzate.

Ripiani aggiuntivi
in acciaio verniciato antiacido o 
in INOX AISI 304.

ECOBOX® INOX
contenitore per liquidi inquinanti 
con dispositivo di segnalazione 
pieno/vuoto.
Dimensioni personalizzate.

filtro a carboni attivi
a richiesta trattato per 
formaldeide e altre sostanze.

 ChIMICI ACIDI BASI



COMBINATI

Armadi di sicurezza per lo stoccaggio combinato 
di prodotti chimici acidi basi e prodotti 
infiammabili.

3029



SAFETYBOX®  KEMFIRE®31

TYPE
90

•	Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10, con
	 verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore della verniciatura
	 da un minimo di 60μm (micron) ad un massimo di 250μm (micron)
	 come da procedura UNI EN ISO 9001.
•	Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai 		
	 prodotti corrosivi.
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Cartelli di segnalazione pericolo (DIN 4844 e ISO 3864).
•	Morsetto di messa a terra.
•	Piedini regolabili.
•	Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

VANO PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI BASI
•	Ripiani a vaschetta regolabili in altezza tramite cremagliera, con 	
	 vasca di fondo, tutto in acciaio elettrozincato verniciato antiacido.
•	Filtro a carbone attivo granulare Carbox® con dispositivo 		
	 elettronico Cunctator® per avviso sostituzione cella filtrante.
•	Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1,
	 EN 60335-2-80 e EN 50366 con lampada di accensione.
•	Alimentazione: Volt 220/230.
•	Assorbimento: 65W.

VANO PER PRODOTTI INFIAMMABILI
•	Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata
	 resistenza al fuoco completamente ecologica.
•	Doppia guarnizione, termoespandente e antipolvere con
	 protezione “fumi freddi e caldi”.
•	Chiusura porta con dispositivo termico 50°C. Non elettrico.
•	Sistema di chiusura di sicurezza brevettato “Ignis-lock®” che 		
	 mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
•	Due valvole meccaniche di sicurezza certificate a chiusura automatica
	 ad una temperatura ambiente di 70 ± 10°C.
•	Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato antiacido, con 		
	 griglia forata che funge da ripiano.

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI PER VANO INFIAMMABILI 
•	Possibilità di fornire l’armadio con porta a cassettone estraibile. 

KEMFIRE®  1100 A (3304861)
KEMFIRE®  600 A (3304866)

KEMFIRE®

KEMFIRE® 1100 A
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1100x510x1670 mm
·Dimensioni interne vano per chimici (LxPxH): 490+490x465x1020 mm
·Dimensioni interne vano per infiammabili (LxPxH): 935x395x445 mm
·Peso: 300 Kg
·Capacità: ~465+164 lt
·Portata ripiano: 80/100 kg

Armadio in conformità a EN 14727, EN 61010-1,
EN 14470-1 e PPP 52125A.
Classe di resistenza al fuoco "type 90" - 90 min. 
Certificato tüv e CE.

KEMFIRE® 
1100 A

KEMFIRE® 
600 A

KEMFIRE® 600 A
·Dimensioni esterne (LxPxH): 595x510x1670 mm
·Dimensioni interne vano per chimici (LxPxH): 510x474x924 mm
·Dimensioni interne vano per infiammabili (LxPxH): 430x355x537 mm
·Peso: 185 Kg
·Capacità: ~220+75 lt
·Portata ripiano: 80/100 kg
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KEMFIRE®  1000/50 TYPE A (3304876) 
KEMFIRE®  1200/50 TYPE A (3304874) 

KEMFIRE® 
1000/50 TYPE A

KEMFIRE® 
1200/50 TYPE A

Armadio in conformità a EN 14727, EN 61010-1,
EN 14470-1 e PPP 52125A.
Classe di resistenza al fuoco "type 90" - 90 min. 
Certificato tüv e CE.

TYPE
90

•	Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10, con
	 verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore della verniciatura
	 da un minimo di 60μm (micron) ad un massimo di 250μm (micron)
	 come da procedura UNI EN ISO 9001.
•	Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai 		
	 prodotti corrosivi.
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Cartelli di segnalazione pericolo (DIN 4844 e ISO 3864).
•	Morsetto di messa a terra.
•	Piedini regolabili.
•	Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

VANO PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI BASI
•	Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato antiacido, con 		
	 griglia forata che funge da ripiano.
•	Predisposizione per filtro a carbone attivo granulare Carbox®.
•	Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1,
	 EN 60335-2-80 e EN 50366 con lampada di accensione.
•	Alimentazione: Volt 220/230.
•	Assorbimento: 65W.

VANO PER PRODOTTI INFIAMMABILI
•	Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata
	 resistenza al fuoco completamente ecologica.
•	Doppia guarnizione, termoespandente e antipolvere con
	 protezione “fumi freddi e caldi”.
•	Chiusura porta con dispositivo termico 50°C. Non elettrico.
•	Sistema di chiusura di sicurezza brevettato “Ignis-lock®” che 		
	 mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
•	Due valvole meccaniche di sicurezza certificate a chiusura automatica
	 ad una temperatura ambiente di 70 ± 10°C.
•	Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato antiacido, con 		
	 griglia forata che funge da ripiano.

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI PER VANO INFIAMMABILI 
•	Possibilità di fornire l’armadio con porta a cassettone estraibile. 

KEMFIRE® 1000/50 TYPE A
·Dimensioni esterne (LxPxH): 995x510x600 mm
·Dimensioni interne vano per chimici (LxPxH): 320 x 460 x 560 mm
·Dimensioni interne vano per infiammabili (LxPxH): 430x395x445 mm
·Peso: 140 Kg
·Capacità: ~85+75 lt
·Portata ripiano: 80/100 kg

KEMFIRE® 1200/50 TYPE A
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1195x510x600 mm
·Dimensioni interne vano per chimici (LxPxH): 510x470x551 mm
·Dimensioni interne vano per infiammabili (LxPxH): 430x395x445 mm
·Peso: 145 Kg
·Capacità: ~132+75 lt
·Portata ripiano: 80/100 kg

SAFETYBOX®  KEMFIRE®
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KEMFIRE®  1500/50 TYPE C (3304871)  
KEMFIRE®  1700/50 TYPE A (3304868)

KEMFIRE® 
1500/50 TYPE C

KEMFIRE® 
1700/50 TYPE A

Armadio in conformità a EN 14727, EN 61010-1,
EN 14470-1 e PPP 52125A.
Classe di resistenza al fuoco "type 90" - 90 min. 
Certificato tüv e CE.

TYPE
90

•	Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10, con
	 verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore della verniciatura
	 da un minimo di 60μm (micron) ad un massimo di 250μm (micron)
	 come da procedura UNI EN ISO 9001.
•	Struttura esterna monolitica, scocca interna resistente ai 		
	 prodotti corrosivi.
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Cartelli di segnalazione pericolo (DIN 4844 e ISO 3864).
•	Morsetto di messa a terra.
•	Piedini regolabili.
•	Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

VANO PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI BASI
•	Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato antiacido, con 		
	 griglia forata che funge da ripiano.
•	Predisposizione per filtro a carbone attivo granulare Carbox®.
•	Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1,
	 EN 60335-2-80 e EN 50366 con lampada di accensione.
•	Alimentazione: Volt 220/230.
•	Assorbimento: 65W.

VANO PER PRODOTTI INFIAMMABILI
•	Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata
	 resistenza al fuoco completamente ecologica.
•	Doppia guarnizione, termoespandente e antipolvere con
	 protezione “fumi freddi e caldi”.
•	Chiusura porta con dispositivo termico 50°C. Non elettrico.
•	Sistema di chiusura di sicurezza brevettato “Ignis-lock®” che 		
	 mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
•	Due valvole meccaniche di sicurezza certificate a chiusura automatica
	 ad una temperatura ambiente di 70 ± 10°C.
•	Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato antiacido, con 		
	 griglia forata che funge da ripiano.

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI PER VANO INFIAMMABILI 
•	Possibilità di fornire l’armadio con porta a cassettone estraibile. 

KEMFIRE® 1500/50 TYPE C
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1495x510x600 mm
·Dimensioni interne vano per chimici (LxPxH): 450+450x465x555 mm
·Dimensioni interne vano per infiammabili (LxPxH): 430x355x537 mm
·Peso: 210 Kg
·Capacità: ~224+75 lt
·Portata ripiano: 80/100 kg

KEMFIRE® 1700/50 TYPE A
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1700x510x600 mm
·Dimensioni interne vano per chimici (LxPxH): 530x465x555 mm
·Dimensioni interne vano per infiammabili (LxPxH): 935x395x445 mm
·Peso: 265 Kg
·Capacità: ~147+164 lt
·Portata ripiano: 80/100 kg

SAFETYBOX®  KEMFIRE®
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Accessori

VERNICE 
ANTIMICROBICA 
per impedire a 
eventuali batteri la 
proliferazione sulle 
superfici trattate 
tramite il rilascio di 
ioni di argento.

KIT01
motore e filtro per 
armadi per chimici 
acidi e basi.

VASCHETTA IN 
POLIPROPILENE
possibilità di dotare i 
ripiani con vaschetta 
in PP.

filtro a 
carboni 

attivi
a richiesta 

trattato per 
formaldeide e 

altre sostanze.

Cubetto®

Sistema di refrigerazione 
controllata per armadi di 
sicurezza Safetybox® con 
dispositivo di memoria storica.

ASPIRATORI 
ANTISCINTILLA

o ATEX 
220V/230V.

KIT05
Dispositivo 
certificato
di passaggio liquidi 
per armadi da 
sottobanco.

TOUCH CODE
sistema di apertura 
porte tramite 
rilevamento 
impronta digitale, 
con possibilità di 
registrare più utenti.

ECOBOX® PVC
contenitore per 
liquidi inquinanti 
con dispositivo 
di segnalazione 

pieno/vuoto.
Dimensioni 

personalizzate.

Ripiani 
aggiuntivi

in acciaio verniciato 
antiacido o in INOX 

AISI 304.

Sistema
filtrante
interno
con filtro a 
carboni attivi e 
Cunctator®.  

Convogliatore
DEI fumi
verso l’alto.

ECOBOX® INOX
contenitore per 
liquidi inquinanti 
con dispositivo 
di segnalazione 
pieno/vuoto.
Dimensioni 
personalizzate.

SAFETYBOX®  KEMFIRE®



Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di bombole 
gas compressi in conformità alla EN 14470-2,
EN 14727.
Deposito bombole da esterno testato SINAL.

STOCCAGGIO
gas
compressi

4039
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 GAS COMPRESSI

BC 1350 GS  (3304918)
BC 650 GS    (337280139)

•	Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con
	 verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore della verniciatura
	 da un minimo di 60μm (micron) ad un massimo di 250μm (micron)
	 come da procedura UNI EN ISO 9001.
•	Struttura  esterna monolitica, scocca interna resistente ai 		
	 prodotti corrosivi.
•	Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al
	 fuoco completamente ecologica.
•	Doppia guarnizione, termoespandente e antipolvere con 		
	 protezione “fumi freddi e caldi”.
•	Chiusura porta a battente.
•	Due valvole meccaniche di sicurezza certificate a chiusura automatica
	 ad una temperatura ambiente di 70 ± 10°C (Ø 100 mm).
•	Predisposizione per il passaggio di impianti gas.
•	Spazio per riduttori e centraline di distribuzione.
•	Staffe per l’ancoraggio delle bombole.
•	Rampa metallica per agevolare il collocamento delle bombole
	 nell’armadio.
•	Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
•	Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto
	 di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza
	 (DIN 4844 e ISO 3864). 
•	Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
•	4 piedini regolabili.
•	Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio.
•	Manuale d’uso e manutenzione.
•	Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

Armadio di sicurezza da interno per lo stoccaggio di 
bombole gas compressi certificato tüv.

BC 1350 GS BC 650 GS

680
195

600

2000

204

690

600
104

600

2000

1300
199

104

BC 1350 GS
·Dimensioni esterne (LxPxH): 1300x600x2000 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 1165x500x1845 mm
·Peso: 460 Kg
·Capacità: ~1088 lt

BC 650 GS
·Dimensioni esterne (LxPxH): 680x600x2000 mm
·Dimensioni interne (LxPxH): 565x500x1845 mm
·Peso: 300 Kg
·Capacità: ~520 lt
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DEPOSITO BOMBOLE

•	Pannelli in acciaio tamburati e saldati a longheroni perimetrali per 		
	 contenere le deflessioni della struttura, completi di piedi regolabili per il 	
	 fissaggio al suolo su basamento in cemento; possibilità di riempire detti 	
	 pannelli con sabbia o calcestruzzo, quando fissati.
•	Costruiti in lamiera e profili elettrozincati verniciati a polveri epossidiche 	
	 e poliestere applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in 	
	 galleria termica a 200°C.
•	Predisposizione alla modularità (vedi tabella).
•	Completi di sistema di messa a terra continua per ogni singolo pezzo.
•	Tettuccio modulare in ondulino di cartone catramato, fissato su base 	
	 portante in acciaio verniciato.
•	Gronda in P.V.C.
•	Ante con rete anti intrusione complete di chiusura di sicurezza.
•	Possibilità di separare combustibili da comburenti.
•	Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio.

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

Sistema modulare per lo stoccaggio bombole gas 
compressi all’aperto.

BOX A MODULI FORNITI SMONTATI

IMBALLO E PESI MISURE E MODULI CODICE E DESCRIZIONE

1 Pallet

Lordo 395
Netto 377

Deposito Bombole SD6

Dimensioni:
(LxPxH) 1760x880x2400mm

1 Pallet

Lordo 466
Netto 448

Deposito Bombole SD3+3 (3304922)

(3304924)

(3304925)

(3304926)

(3304927)

(3304928)

Dimensioni:
(LxPxH) 1840x880x2400mm

1 Pallet

Lordo 586
Netto 568

Deposito Bombole SD6+3

Dimensioni:
(LxPxH) 2640x880x2400mm

1 Pallet

Lordo 568
Netto 550

Deposito Bombole SD10

Dimensioni:
(LxPxH) 1760x1680x2400mm

1 Pallet

Lordo 781
Netto 683

Deposito Bombole S6+6

Dimensioni:
(LxPxH) 3440x880x2400mm

1 Pallet

Lordo 911
Netto 875

Deposito Bombole S6+6+3

Dimensioni:
(LxPxH) 4320x880x2400mm

1 Pallet

Lordo 945
Netto 909

Deposito Bombole S10+10

Dimensioni:
(LxPxH) 3440x1680x2400mm

m³ 1,92

m³ 1,92

m³ 2,30

m³ 2,30

m³ 2,88

m³ 1,92x2

m³ 1,92x2

(3304921)

SD3 (3304920)
·Dimensioni esterne (LxPxH): 960x880x2400 mm
·Peso: 262 Kg

TESTATO DA ENTE 

ACCREDITATO SINAL

2005

90/130

960

800

78,5

SD3

 GAS COMPRESSI
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Contenitore
per bombole piccole dimensioni 
(lxpxh) 440x200x420 mm.

ASPIRATORI 
ANTISCINTILLA
o ATEX 220V/230V.

UNICUM 
ASPIRATORE e 
filtro
in un unico box 
(possibilità di fornirlo 
dotato di termostato).

Convogliatore dei 
fumi verso l’alto.

Sistema filtrante
interno
con filtro a carboni attivi e 
Cunctator®.  

 GAS COMPRESSI




