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ASSEMBLAGGIO SCAFFALE
 
1)
2) Montare nella parte superiore un traversino a singolo gancio, nella 

3)

(parte alta)
4) 
5) 

6) 
7)
1,2 e 3 per una spalla sola, collegare i ripiani ai traversini dello stesso 

Ogni due campate prevedere una crociera di rinforzo.      

Si raccomanda di far svolgere l’operazione di assemblaggio 

non inclusa, chiave da 8mm

ATTREZZATURE RICHIESTE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
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 MODULO BASE

 MODULO AGGIUNTIVO

1

Traversino

doppio gancio

Traversino

singolo gancio

2

SimplyRex
Istruzioni di Montaggio

Bulloni  
e dado 
M5x14

01

Larghezza 

Portata ripiani

(mm)

Profondità mm

300 400 500 600 800

160kg 160kg 210kg 240kg 300kg
140kg 140kg 225kg 210kg 300kg
120kg 120kg 180kg 180kg 240kg
100kg 100kg 150kg 150kg 200kg

800
1000
1150
1300

Assembly Video

gaesco
Casella di testo
** ATTENZIONE **
Traversino Singolo gancio solo per il ripiano più in alto
Traversino Doppio gancio il ripiano in basso e quelli intermedi
(per ogni ripiano vanno installati 2 traversini)

gaesco
Linea

gaesco
Linea



Assembly Video

SCANSIONA IL QR CODE



USO DELLO SCAFFALE

Le scaffalature metalliche ricadono sotto o titoli I° e III° del Decreto Legislativo 
626 / 94 riguardante la sicurezza delle attività nell’ambiente di lavoro.

UTENSILI NECESSARI

1. Metro....….………..……..……..........…...

2. Bolla ...............................……..............

3.  Avvitatore .…......................………

4. Martello di gomma……………………………

5. Cacciavite ……………………………………….



Elementi basi della scaffalatura

Montante e basetta                                        Traversino semplice e doppio

Piastra laterale                                                              Crociera

Barra d’irrigidimento

gaesco
Casella di testo
** ATTENZIONE **
Traversino Doppio gancio il ripiano in basso e quelli intermedi
Traversino Singolo gancio solo per il ripiano più in alto
(per ogni ripiano vanno installati 2 traversini)

gaesco
Casella di testo
* ATTENZIONE
La piastra laterale viene fornita come accessorio
solo su particolari composizioni



Elementi basi della scaffalatura
IMMAGINI

 Basetta in plastica                                                    Pianetto 

Traversino singolo                                                   Traversino doppio gancio

Crociera                                                                  Barra d’irrigidimento

gaesco
Casella di testo
Traversino Singolo gancio solo per il ripiano più in alto

gaesco
Casella di testo
Traversino Doppio gancio il ripiano in basso e quelli intermedi



FASI DI MONTAGGIO

Avvertenza: Per la sicurezza personale, indossare sempre guanti protetivi da 
lamiera durante le operazioni di montaggio.

1)  Montare la basetta, se in metallo utilizzando 
     un bullone M5x35 con dado block.
     Se la basetta è in plastica va incastrata 
     direttamente nel montante utilizzando il
     martello di gomma.

2) Montare i traversini in corrispondenza
    della corretta altezza dei ripiani.

3) Quando si è certi di aver posizionato alla
altezza corretta i traversini piegare l’aletta 
dei traversini nella sezione del montante.

4) Posizionare le piastre laterali necessarie percorso
     irrigidire la fiancata secondo il seguente schema:
      H=2000 – 2500 n.2 piastre frontali per fiancata
      H=3000 – 3500 n.3 piastre frontali per fiancata
        H=4000 – 5000 n.4 piastre frontali per fiancata

5) Piegare le alette della piastra frontale all’interno
    della sezione del montante.

gaesco
Casella di testo
* ATTENZIONE
La piastra laterale viene fornita come accessorio
solo su particolari composizioni



FASI DI MONTAGGIO

6) Se previste ( sono accessori ) inserire le pareti
laterali nella fessura di alloggiamento predisposta 
sui montanti per un libero scorrimento. Iniziare
dall’elemento più basso ed interporre tra gli 
elementi in lamiera gli appositi coprigiunti in plastica.

7) Formare le campate inserendo i pannelli nei
traversini utilizzando su martello di gomma.
La profondità delle scaffalature può essere
composta utilizzando pannelli di profondità
100 – 200 -300 mm 

8) Montare la crociera di irrigidimento
posteriore per stabilizzare la struttura.
La crociera è formata da due piatti che 
vengono imbullonati con n.5 bulloni M5x20

9) In alternativa o in abbinamento montare
correnti di irrigidimento in corrispondenza
di un ripiano utilizzando n.4 viti autofilettanti 6,3x19



Elementi accessori 
non forniti se non richiesti

Ante a battente da 1900H x 1200 mm                                  Cassettiere



montaggio accessori
non forniti se non richiesti

gaesco
Timbro
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