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Il seguente manuale tecnico fornisce le istruzioni per un corretto uso  
e relativa manutenzione dell’articolo scelto. 

  All’interno di questo documento sono contenute importanti avvertenze sulla sicurezza,  
l’impiego e le norme relative allo smaltimento del prodotto a �ne vita.  
Prima della messa in funzione del prodotto, si consiglia di prendere conoscenza di tutte le 
prescrizioni e raccomandazioni indicate dal costruttore nel presente manuale. 
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Caratteristiche tecniche del prodotto 
 

 
 
 
 
 
 

 
Descrizione:  
 
Banco elettrico serie BE – 110/A – 110/B – 120/A – 120/B   
 
 
Il Banco Elettrico   è composto da una barra elettrificate posta sotto il piano di lavoro. 
Tutte le parti attive del banco elettrico non sono accessibili liberamente ma sono   confinate in spazi specifici 
segregati, accessibili  al personale specializzato formato ed informato sui rischi da elettrocuzione   ed apribili 
solo con apposita strumentazione.  

 
La barra elettrificata  è composta da: 

- N.1 interruttore magneto – termico  - Differenziale   - 16 A - Icc. 6 kA – Idn. 0.03° - AC – protezione e 
sezionamento generale della linea di alimentazione.  

- N.6  prese tipo Unel-Italo /Tedesche 10/16 A + T  di colore bianco, divise in due gruppi  
- N.2 sezionatori non automatici bipolare – In – 16 A – 230 V . 
- N.2  alimentatore USB – tipo A + C – In – 3 A  

 
 
 
 

Caratteristiche principali del prodotto  
Dimensioni (L – P – H ) mm 2000 x 800 x 870  

Tipo di verniciatura Polvere Epossidica colore Grigio – Ral7035 

Grado di reazione al fuoco  Da richiedere separatamente al Costruttore  

Grado di protezione IP                                       4X                                (CEI EN 60529/1997) 

Grado di protezione IK Da richiedere separatamente al Costruttore    

 
 
 
 
 
 
 

Modello:    BANCO ELETTRICO  MODELLO  “BE120/B “ 

N. Serie: 

Anno:        2024 
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Principali Norme di riferimento 
 
 

 CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V incorrente continua 

 CEI 64-11 - Impianti elettrici nei mobili. 
 CEI 20-19 - Cavi isolati in gomma per tensioni fino a 450/750 V 
 CEI 20-20 - Cavi isolati in PVC per tensioni fino a 450/750 V 
 CEI 20-40 - Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione 
 CEI 23-39 -Tubi protettivi rigidi in PVC 
 CEI 23-54 -Tubi metallici per installazioni elettriche 
 CEI 23-50 - Prese a spina per usi domestici e similari 
 CEI 23-12 -Spine e prese per uso industriale 
 CEI 23-11 -Interruttori e commutatori per apparecchi 
 CEI 23-9 - Apparecchi di comando non automatici per uso domestico e similare 
 CEI 17-45 - Apparecchi ausiliari di comando 
 CEI 34-21 - Apparecchi di illuminazione 
 CEI 20-22 Prove d'incendio su cavi elettrici 
 CEI EN 60529/1997 Classifica i gradi di protezione degli involucri per apparecchiature 

elettriche. 
 Legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti";  
 DPR 6 dicembre 1991 n. 447 “Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46, in 

materia di sicurezza degli impianti”  
 D.M. 22 Gennaio 2008 , n. 37 – regolamento concernente il riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti elettrici  realizzati all’interno degli edifici e 
similari. 

  Legge 01/03/68 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici” 

 D.lgs.9 Aprile 2008 , n. 81- Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro   
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Elenco e Tipologia Dei Materiali Impiegati 
Nel seguente allegato si riporta l’elenco relativo dei materiali utilizzati dal costruttore per la 
realizzazione del prodotto. 

ATTESTATI  DI  CONFORMITA’ 
 

 
DESCRIZIONE  ARTICOLO 

       
PRODUT. 

         
COD. ART. 

 
Q.TA’ 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

Presa Unel – 10/16 A + T Italo /Tedesca  
Colore Bianco serie System 

GEWISS  GW 20246 6 X      

Placca Auto-portante 4 moduli Gewiss 
serie  bianco System   

GEWISS GW24004 4 X      

Alimentatore doppio USB – 3 A – A+C – 
serie bianco System  

GEWISS 
 

GW20363 2 X      

Interruttore bipolare non automatico 
serie  bianco System  

GEWISS 
 

GW20205 2 X      

Int. Mag. Term. + Diff. – In= 16A – MCD 
45 – 2P – Idn = 0,03A - AC   

GEWISS GW 94027 1 X      

Contenitore Modulare  IP 40 – 2 moduli da 
parete senza porta    

GEWISS GW 40022 1 X      

Cavo di Bassa tensione – energia- 
segnalazione , isolamento in neoprene  

PIRELLI  
CAVI  

H07RNF3G2,5 5 m.   CE     

Cavo in corda flessibile in rame ricotto non 
propagante incendi e a ridotta emissione 
di fumi tossici  – energia- segnalazione -   
sez. 1x 2,5 mm2 

PIRELLI  
CAVI  

FS-17 1X2,5 
mm2 450/700V 

5 m.   CE     

Pressacavo in Nylon passo  Pg 13,5 – 
Grigio IP 68 

GEWISS 
 

GW52074 1 X      

Spina mobile dritta 2P + T – 16 A - IP 44 GEWISS GW60004FH 1 X      
 
 
 
NOTE: La presente scheda è utilizzabile per gli impianti elettrici installati nel prodotto. 

A – Dotato di marchio  IMQ. 
B – Dotato di altro marchio (indicare quale).  
C – Dichiarato conforme alle norme relative in catalogo del Produttore. 
D – Dichiarato conforme alle norme con apposita dichiarazione del Produttore ( da allegare). 
E – Altro documento utile ai sensi della legge 791/77 ( da allegare) 

Il presente estratto è parte integrante della dichiarazione generale di conformità presentata dal Costruttore in 
ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 7 del DM n. 37/08. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             FIRMA  

 

 DATA    20.02.2024                                                                                                                                
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Schema elettrico di collegamento 

Targhetta  identificativa del Prodotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
         

ITALY 

 

ARREDAMENTI  INDUSTRIALI 
VOLTAGE 230 V    

AMPERE 16 A  
FREQUENCY 50 Hz 

MODEL  “BE120/B” 
SERIAL N.  

IP  40  
DATA  20.02.2024 STANDARD  CEI  64-11 
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Indicazioni e Prescrizioni d’uso 
  

Istruzioni per la sicurezza:  
 

 Prima di allacciare il prodotto alla rete elettrica assicurarsi che questo sia integro in 
tutte le sue parti. Non usare il prodotto se questo risulta gravemente o visibilmente  
danneggiato.  

 Per ragioni di sicurezza e di omologazione del prodotto  non sono ammesse alcune 
modifiche funzionali senza autorizzazione del Costruttore. 

 Le eventuali modifiche all’impianto elettrico una volta autorizzate dal Costruttore 
devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato,  adeguatamente 
formato ed informato e chi esegue il lavoro, al termine dell’intervento dovrà rilasciare 
idonea certificazione attestante l’esecuzione del lavoro nel rispetto delle normative e 
conformità  alla regola dell’arte. 

 E’ vietato aprire le apparecchiature elettriche o rimuovere le barriere a protezione 
dell’impianto elettrico quando questo è allacciato alla rete elettrica.  

 Non sottoporre il prodotto ad elevate temperature o forti sollecitazioni meccaniche. 
 Il prodotto è destinato ad ambienti ordinari, all’interno di edifici e non è ammesso l’uso 

direttamente all’aperto.   
 Potenza massima complessiva da allacciare all’impianto elettrico del banco elettrico  è  

P.max = 3600W – istallazione monofase .  Classe d’isolamento – classe 1 – Grado di 
protezione agli agenti esterni IP4X,  

 Il banco elettrico tipo BE110- è provvisto di una protezione magneto-termica  specifica 
tarata sulla massima potenza prelevabile dalla rete elettrica.  

 Il prodotto è provvisto di una    protezioni differenziali generale montate a bordo 
macchina anche se non richiesta esplicitamente dalle normative specifiche di prodotto, 
questo per dare un incremento ulteriore livello di sicurezza dell’intero prodotto stesso. 

 Le prese elettriche in dotazione al banco elettrico sono del tipo Italo – Tedesco del tipo 
2P +T – 10/16 A . 

 Ogni gruppo di prese è provvisto di un dispositivo di sezionamento locale che esclude 
indipendentemente dal dispositivo di protezione generale solo l’alimentazione  di quel 
determinato gruppo di prese elettriche.  

 Sul banco elettrico sono state inserite , su indicazione del costruttore, per ogni gruppo 
di prese,  un caricatore  USB – 3 A -   tipo A – C  - per consentire la ricarica di alcuni 
dispositivi elettronici particolari. 

 Il banco elettrico viene classificato , in base alla normative specifiche di prodotto,  come 
apparecchiatura elettrica di classe uno, cioè provvista di collegamento equipotenziale 
al conduttore di terra  “PE”, fornito dall’utente  finale insieme all’alimentazione 
elettrica.  

 Eventuali certificazioni specifiche del prodotto dovranno essere richieste direttamente 
al costruttore. 

 Il Costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni a cose, persone ed animali,  
derivante da  un uso improprio  del prodotto o comunque  diverso da quello indicato 
dal costruttore.  
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Informazioni sul prodotto: 
 
il Banco elettrificato ha le seguenti dimensioni d’ingombro: 2000X800X870 H, verniciato con 
polvere Epossidica colore grigio RAL 7035 
Il prodotto viene fornito imballato singolarmente ed è realizzato secondo le indicazioni del 
Cliente. 
Descrizione sommaria del prodotto dal punto di vista dotazioni e prestazioni 
dell’impianto elettrico: 
Banco elettrico serie BE-  mod. 120/B  tavolo è composto da una  barra elettrificate,  posta 
sotto il piano di lavoro. 
I materiali impiegati sono descritti nel presente manuale in modo da consentire la  loro 
sostituzione a seguito di interventi di manutenzione ordinaria al prodotto. Si ricorda inoltre 
che per ragioni di sicurezza il manutentore si deve attenere alle indicazioni riportate nel 
presente manuale in modo ripristinare le originarie condizioni di sicurezza a seguito di un 
intervento.  
Tutte le parti attive del banco elettrico sono confinate in spazi specifici segregati, raggiungibili 
solo da personale specializzato, formato ed informato sui rischi da elettrocuzione ed apribili 
solo  con apposita strumentazione. 
La barra inferiore è composta di: 

- N.1 interruttore magneto – termico e differenziale   1P+N  - 16 A - Icc. 4,5 kA –  Idn = 
0,03 A tipo AC - protezione e sezionamento generale della linea di alimentazione.  

- N.2 gruppi di prese tipo Unel-Italo /Tedesche 10/16 A + T  di colore bianco. 
- N.2 caricatori  doppio USB – 3A tipo A-C  
- N.2 Interruttore sezionatore non automatico , rispettivamente uno per ogni gruppo di 

prese.  
Oltre alla dotazione sopra indicata per quanto riguarda le prestazioni dell’impianto elettrico 
questo tavolo è fornito di un ampio piano di lavoro antigraffio , in materiale plastico isolante e 
di una cassettiera metallica posta nella parte inferiore lato destro. La cassettiera è un prodotto 
opzioniale su questo prodotto  è dotata di una chiave di chiusura esclusiva ma non provvista di 
un sistema di controllo degli accessi. 
Il tavolo elettrico è provvisto, per ragioni di sicurezza di un collegamento equipotenziale di 
messa a terra, allacciato all’impianto di terra dell’utente finale . Non è consentita 
l’alimentazione del banco elettrico tramite prese a spina sprovviste del  conduttore di terra.      
Si ribadisce inoltre che l’alimentazione del banco elettrico deve essere eseguita nel rispetto 
delle norme CEI,  e deve essere eseguita  da personale specializzato formato ed informato sui 
rischi elettrici.  
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Garanzia del prodotto: 
 

Questo prodotto è stato realizzato secondo le più  severe direttive di qualità e sicurezza,  
controllato con premura prima della sua messa in commercio dal  Costruttore. L’acquirente 
può far valere i propri diritti legali nei confronti del venditore e di conseguenza sul Costruttore 
del prodotto nel rispetto delle norme nazionale e  internazionali che regolano il commercio e 
la vendita di questa famiglia di prodotti. La garanzia copre tutti i difetti di fabbrica o di accertato 
malfunzionamento dei componenti elettrici installati   sul   prodotto finale, per un periodo di 
uno o due anni in base alla natura del cliente che ha acquistato il prodotto. Un’eventuale 
estensione di garanzia viene proposta unilateralmente dal Costruttore del prodotto in accordo 
con il venditore verso il cliente finale. La presente garanzia decade qualora venga accertato che 
il prodotto non è stato usato in modo conforme alle indicazioni del Costruttore, oppure risulti 
danneggiato o non adeguatamente manutenzionato dal cliente.  Si raccomanda da parte 
dell’acquirente la conservazione della documentazione di acquisto come titolo fondamentale 
del certificato di garanzia. Le caratteristiche del prodotto possono essere dedotte anche dalla 
targhetta identificativa fissata sul prodotto dal Costruttore stesso.  Il costruttore declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone, cose ed animali, causati da un uso improprio del 
prodotto. Trascorso il periodo di garanzia questa decade automaticamente.  I componenti 
elettrici e meccanici che fanno parte dell’armadio possono essere sostituiti direttamente dal 
cliente in modo autonomo se risultano usurati. Il personale che esegue la sostituzione dei 
componenti dovrà rilasciare idonea certificazione che attesti la conformità dei prodotti 
sostituiti e la loro installazione alla regola d’arte. A seguito di un intervento di riparazione o di 
sostituzione di un componente usurato deve essere eseguita prima della sua rimessa in 
servizio, una prova di rispondenza ai requisiti di sicurezza dell’intero prodotto, in modo che 
non vengano meno gli standard forniti dal Costruttore al momento dell’acquisto.  

 

Indicazioni per lo smaltimento del prodotto a fine vita 
 Quando il prodotto arriva a fine vita è necessario provvedere al suo smaltimento. Osservare 

l’identificazione dei materiali a cominciare da quelli usati per l’imballaggio al momento 
del’acquisto, suddividere e separare i vari materiali che compongono il prodotto in modo da 
individuare: materiali ferrosi, carta/ cartone, plastiche, materiale elettrico, rifiuti speciali ecc. 
L’acquirente finale  ha l’obbligo interessarsi sulle tecniche di smaltimento del prodotto 
prendendo accordi con le Amministrazioni che occupano di questo servizio e della gestione 
delle isole ecologiche. Per questioni di tutela ambientale non è consentito gettare il prodotto 
o parti di questo tra i rifiuti domestici urbani. Il cliente finale ha l’obbligo della classificazione 
del prodotto avviato allo smaltimento per fine vita , secondo le indicazioni dell’art. 184 e 
l’allegato “D” parte IV del D.Lgs152 del 03 Aprile 2006 e del regolamento Europeo – Catalogo 
Europeo del Rifiuti (CER). Secondo questa classificazione l’armadio elettrificato non rientra 
tra i prodotto classificati  come “Rifiuti speciali non pericolosi classifica RAEE ”. Il Costruttore 
ha l’obbligo di indicare  nel presente manuale la classificazione del prodotto: identificazione 
del rifiuto: Codice CER. 12 ( Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento  fisico e 
meccanico superficiali di metalli e plastica) 120101 ( laminatura e trucioli di materiali ferrosi) 
120105  ( laminatura e trucioli di materiali plastici) 
codice CER. 16 ( Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco) 160117 (Metalli ferrosi) 160119 
(Plastica). 


