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TAPPETO ANTIFATICA
Ergonomico e di sicurezza
Cod. Art. 337308744
Dimensioni: 91cm x 300cm
Colore: NERO

Larghezza (cm): 91
Lunghezza (cm): 300
Peso (kg): 14,8
Spessore (mm): 14

Il tappeto antifatica piu venduto. Il beneficio ergonomico deriva da una base
calpestabile di 14 mm di spessore costituita da una superficie antiusura laminata su
una base di vinile microcellulare elastica per garantire la massima durata, il comfort,
I'isolamento da pavimenti duri e I'assenza di vibrazioni. La struttura con tappeto
antiscivolo effetto diamante fornisce trazione e permette torsioni piu agevoli. Il design
e la composizione del materiale lo rendono la soluzione di tappeti piu versatile per
alleviare la fatica in posizioni di lavoro sia statiche che dinamiche. Resistenza allo
scivolamento R10 conforme alla classificazione DIN51130 e alla normativa BGR181.

Testato e certificato dall’Istituto nazionale per la sicurezza delle pavimentazioni (NFSI).
Dotati di RedStop™ con supporto antiscivolo per evitare lo scorrimento. Disponibili con
bordi gialli lungo i lati per essere conformi alla direttiva OHSA 1910-144. Con bordi
smussati su tutti e quattro i lati per ridurre al minimo il rischio di inciampo. Tecnologia
UniFusion™, progettata per resistere agli ambienti di lavoro piu difficili.

CARATTERISTICHE

- Robusta superficie in polivinilcloruro laminata con tecnologia UniFusion™ a vita

- Base di vinile microcellulare molto resiliente per il massimo sollievo dalla fatica

- Superficie di trazione con tappeto antiscivolo effetto diamante per liberta di
movimento

- Il supporto antiscivolo RedStop™ elimina praticamente lo scorrimento

- R10 Classificazione antiscivolo e classificazione antincendio Bfl-S1



